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0.4 Abklrzungsverzeichnis

Die fur das Projekt relevanten Abkirzungen werden in einem separaten Dokument [AbkSSWSBAAS]
zusammengefasst.

0.5 Definitionen

Die fur das Projekt relevanten Begriffe werden in einem separaten Dokument [GlossarSSWSBAAS]
erlautert.

0.6 Referenzierte Dokumente

AbkSSWSBAAS8 Abkulrzungsverzeichnis fir das Projekt SSW-SBA-A8, aktueller
Stand: Abk_SSW_SBA_A8

AfoSSWSBAAS Anwenderforderungen zur Entwicklung einer standardisierten Steue-
rungssoftware fiir eine Streckenbeeinflussungsanlage am Beispiel
der A8 zwischen AD Leonberg und AS Wendlingen, aktueller Stand:
Afo_SSW_SBA_A8

DatKBLAk Datenkatalog zum VRZ-Basissystem gemafl BLAk-VRZ, verteilt auf
verschiedene Konfigurationsbereiche. Aktueller Stand: siehe ZID

GlossarSSWSBAAS8 Glossar fur das Projekt SSW-SBA-A8, aktueller Stand: Glos-
sar_SSW_SBA_AS8

TAnfDaVBLAk Technische Anforderungen zum Segment ,Datenverteiler” des VRZ-
Basissystems, aktueller Stand:
SE-02.01.00.00.00-Tanf-2.0 [Tanf_DaV].pdf

TANnfSSWSBAAS Technische Anforderungen zur Entwicklung einer standardisierten
Steuerungssoftware fiir eine Streckenbeeinflussungsanlage am Bei-
spiel der A8 zwischen AD Leonberg und AS Wendlingen, aktueller
Stand: TAnf_ SSW_SBA_AS8

ZuordnungTAnf Softwarearchitektur fiir das Projekt SSW-SBA-A8, Teil Anforderungs-
zuordnung, aktueller Stand:
SWArc_SSW_SBA A8 Zuordnung_Technische_Anforderungen

AfoBLAk Anwenderforderungen AK VRZ, Dokument ,SE-02.00.00.00.00-Afo",
aktueller Stand

AA1SSWSBAAS Anderungs-Antrag 1, Dokument ,AA_SSW_SBA A8 Nr_1.doc*
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1 Qbersicht uber die SWE Schalten und
Uberwachen (Zwischenschicht)

1.1 Beschreibung

Die folgende Tabelle gibt Auskunft Gber allgemeine Informationen zu dieser Software-Einheit (SWE).

Name der SWE Schalten und Uberwachen
(Zwischenschicht)

Nummer der SWE 7.9
Segment 7 Steuerung
Typ Applikation

Tabelle 1-1: Aligemeine Informationen zur SWE Schal  ten und Uberwachen (Zwischenschicht)

Diese SWE ubernimmt die Sollvorgaben aus dem Teilmodell Anzeigen Global und setzt sie in Schalt-
vorgaben fir das Teilmodell KEXTLS Global um (siehe [DatKBLAK]). Darliber hinaus Gbernimmt sie
Informationen aus dem Teilmodell KEXTLS Global und Ubertragt sie in das Teilmodell Anzeigen Glo-
bal.

Zusatzlich durch die Integration der Plausibilitdtsprifung logisch WZG werden die gemeldeten (Ist-
Zustande der FG 4 des Teilmodell KEXTLS Global) WVZ-Codes mit den fur das WZG versorgten
Codes verglichen und bei Abweichungen wird eine entsprechende Meldung generiert. Zudem wird
das fehlerhafte Datum gekennzeichnet.

In diesem Softwareentwurf wird speziell auf die Integration der Plausibilitatsprifung logisch WzZG
eingegangen, da die Funktionalitat Schalten und Uberwachen (Zwischenschicht) als schon vorhan-
den und einsatzbereit vorausgesetzt wird.

Datei: SwEnt SWE_7-9_SSW_SBA_A8_V03-00.doc
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Folgende Anforderungen sind laut [AfoSSWSBAAS] und [TAnfSSWSBAAS] fir die Anforderungen zu
Schalten und Uberwachen (Zwischenschicht) zu erfiillen:

Nr. Beschreibung

Afo 250 Zwischenschicht in Schaltbildermittlung

TANf 19 Die SW-Einheit 4.4 (,PL-Priifung logisch WZG") ist im Rahmen des
Projektes SSW-SBA-AS zu realisieren. Siehe hierzu den Anderungs-
antrag 1 [AA1SSWSBAAS].

Tabelle 1-2: Liste der umzusetzenden Anforderungen SSW SBA A8

Folgende Anforderungen sind laut [AfoBLAK] fur die Anforderungen zu PL-Prifung logisch WZG zu
erfullen:

Nr. Beschreibung
DUA-19 PL-Prifung FG4 WVZ

Tabelle 1-3: Liste der umzusetzenden Anforderungen STAUMA

1.2 Aufbau

Starter

|
|

Schalten und Uberwachen (Zwischenschicht)

Schalten und Uberwachen (Zwischenschicht)

|

Datenverteiler (DaV)

Abbildung 1-1: Aufbau der SWE
1.3 Schnittstellen

131 Schnittstelle DatenverteilerApplikationsfunkt ionen-Applikation

Diese Schnittstelle wird gemaR [TAnfDaVBIlak] realisiert. Die Details sind in den V-Modell Dokumenten
zur SWE Datenverteiler Applikationsfunktionen dokumentiert.
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1.3.2 Schnittstelle Schalten und Uberwachen (Zwisch  enschicht)-Starter

1321 Verwendung der Schnittstelle

Die Schnittstelle wird verwendet zwischen der SWE Schalten und Uberwachen (Zwischenschicht)
und dem Benutzer bzw. der SWE Start/Stopp des Segments System.

Uber die Schnittstelle wird der SWE mitgeteilt, fir welche Objekte sie arbeiten soll.

1.3.2.2 Syntax der Schnittstelle

Die SWE Schalten und Uberwachen (Zwischenschicht) verfiigt zusétzlich tiber die folgenden Aufruf-
parameter:

-bereiche = Text KonfigurationsBereich-Pids
zu verwendende Konfigurationsbereiche, die die Versorgung der
AnzeigenGlobalZwischenschichtTLS-Objekte enthalten, fir die gearbeitet
werden soll (optional, bei keiner Angabe Verwendung aller vorhandenen
Konfigurationsbereiche).

1.3.2.3 Semantik der Schnittstelle

Der verwendete Aufrufparameter beinhaltet die PIDs der Konfigurationsbereiche (durch ,, “ sepa-
riert).

1324 Besonderheiten

-keine-

1.3.3 Schnittstelle Schalten und Uberwachen (Zwisch  enschicht)-Applikation
1.3.31 Verwendung der Schnittstelle

Logische Schnittstelle, die unter Nutzung der Datenverteilerschnittstelle realisiert wird.
Eingangsinformationen

Eingangsinformationen sind die Ist-Zustande der FG 4 des Teilmodell KEXTLS Global und die Soll-
Zustande des Teilmodell Anzeigen Global.

Die zu bearbeitenden Attributgruppen werden in der Konfiguration versorgt, daher sind Informationen
zur Konfiguration weitere Eingangsinformationen.

Ausgangsinformationen

Ausgangsinformationen sind die Soll-Zustédnde der FG 4 des Teilmodell KEXTLS Global und die Ist-
Zustande des Teilmodell Anzeigen Global. Die zu bearbeitenden Attributgruppen werden in der Kon-
figuration versorgt.

Zusatzlich durch die Integration der Plausibilitatspriufung logisch WZG, werden die auf Plausibilitat
gepruften WVZ-Inhalte publiziert und im Fall der Implausibilitdét auch entsprechende Betriebsmel-
dungen abgesetzt.

1.3.3.2 Syntax der Schnittstelle

Diese Schnittstelle wird gemaR [TAnfDaVBIlak] realisiert. Die Details sind in den V-Modell Dokumen-
ten zur SWE Datenverteiler Applikationsfunktionen dokumentiert.

Datei: SwEnt SWE_7-9_SSW_SBA_A8_V03-00.doc
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1.3.3.3 Semantik der Schnittstelle

Diese Schnittstelle wird gemaf [TAnfDaVBlak] realisiert. Die Details sind in den V-Modell Dokumen-
ten zur SWE Datenverteiler Applikationsfunktionen dokumentiert.

1.3.34 Besonderheiten
-keine-
14 Realisierung

Die Beschreibung der Realisierung besteht aus der Beschreibung der Realisierung des Moduls der
SWE.

Als Grundlage dienen folgende Modelle:
AnzeigenGlobal
KExTIsGlobal, siehe [DatKBLAK]
AnzeigenGlobalZwischenschicht

AnzeigenGlobalZwischenschichtTls

1 2" 2
9 "0 0 Tl
0 % <t
9"0 0
N .
& &
k>—>[ " 3 k>—[ 567 . $
1 .
0 s 1 56'7 $
&
& 567 &
- "1 567 Jeq
< 5 8 B
N | [os ]
$ ()
B —
[ ] [ s s ()

gt bunckhongiy
.  Syemberonng vetennd ek

Kappich+Knifs

Abbildung 1-2: Modell AnzeigenGlobal
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Abbildung 1-3: Modell KExTIsGlobal
Teilmodell "AnzeigenGlobalZwischenschicht"
TextAusrichtungUmsetzung
>{ TextA
[ DirigentAktor | [AnzeigeQuerschnittAktor [ AnzeigeAktor
FontUmsetzung
) ﬁanﬂ'
’ 7 Legende
Referenzen (allgemein)
Dirigentl | [AnzeigeQuerschnittTypl | [AnzeigeTypl = T Zeichent ()

PunktLiegtAufLinienObjekt

1
Mengenname

[.,

BestehtAusLinienObjekten

KonfigurationsObjekt

lehrfachdarstellung aus
geichnerischen Griinden

ZF erweitert

Datum: 16.02.2006 NZ
Datenmodellierung Version: 02 ' e T
e e ———
Abbildung 1-4: Modell AnzeigenGlobalZwischenschicht
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Teilmodell "AnzeigenGlobalZwischenschichtTls"
[ DirigentAktorTls | [ AnzeigeQuerschnittAktorTls | [AnzeigeAktorTls |
TextAusrichtungUmsetzung
AV ST
[ DirigentAktor | [ AnzeigeQuerschnittAktor [ AnzeigeAktor | T
[TexthustichtungUmsetzungTls |
FontUmsetzung
ﬁ FontUmsetzung ‘
=
. .
- [FontU Tis ‘ Legende
Referenz (allgemein)
\DirigentUmsetzung \ \ AnzeigeQ ittTypUs \ \AnzeigeTyp" —! < ZeichenUmsetzung \
A A ZeichenUmsetzung PunktLiegtAufLinienObjekt
—_—
1
Mengenname
< 0.*
[ DirigentUmsetzungTls | [ AnzeigeQuerschnittTypUmsetzungTls | [AnzeigeTypUmsetzungTls | ZeichenUmsetzungTls |
BestehtAusLinienObjekten
[ Worlnbaltll ‘ KonfigurationsObjekt
“1
WyzlnhaltUmsetzung DynamischesObjekt
aus
Tis ‘ feichnerischen Granden
ZF erweitert
Datum: 16.02.2006 2
Datenmodellierung Version: 0.2 \ gl Buncbhingiy
AK VRZ Bearbeiter:  Drapp / Frik M’““'f“‘"““’”’”}"”’f""‘k
Gezeichnet:  Drapp Kappwb +[\7le§

Abbildung 1-5: Modell AnzeigenGlobalZwischenschicht Tls

Im Modell AnzeigenGlobalZzwischenschichtTls wird die Umsetzung von der KExTIsGlobal in Anzei-
genGlobal und umgekehrt versorgt. Damit ist die Information Uber die vorhandenen WVZ-Codes an
der DE vorhanden.

Ist ein gemeldeter WVZ-Code nicht vorhanden, wird eine entsprechende Betriebsmeldung generiert.

Zudem wird das fehlerhafte Datum gekennzeichnet. Dies erfolgt mit Hilfe einer speziell fir diesen Fall
im Modell neu eingefihrten Attributgruppe atg.anzeigeAktorTIsWvzStellZustand am Typ
typ.anzeigeAktorTlIs.

Das Package hat den Pfad de.bsvrz.ste.agzs.tls. Die Startklasse ist de.bsvrz.ste.agzs.tls.Anzei-
genGlobalzwischenSchichtTls.

Das Produkt wird als Zip-Datei im Format de.bsvrz.ste.agzs.tls-yyyymmdd_hhmmss-<Build-
Nummer>.zip (Beispiel: de.bsvrz.ste.agzs.tls-20091207_165930-2.zip) geliefert.

1.5 Lokale Daten

Die Beschreibung der lokalen Daten besteht aus der Beschreibung der lokalen Daten des Moduls der
SWE.

1.6 Ausnahmeverhalten

Entsprechen Funktionsparameter nicht den Erwartungen, wird eine lllegalArgumentException ausge-
|6st. Ebenso wird bei Ausnahme zusétzlich eine Fehlermeldung auf debug.error() und Betriebsmel-
dung (sofern moglich) ausgelést.
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Regierungsprasidium SSW-SBA-A8 Stuttgart Seite: 12 von 17

Tubingen Software-Entwurf SWE 7.9 Schalten | Yersion: 3.0

Landesstelle fir . . . Stand:  17.03.2010
StraRentechnik und Uberwachen (Zwischenschicht)

1.7 Einschrankungen

Die SWE Schalten und Uberwachen (Zwischenschicht) realisiert derzeit keine Ansteuerung von Diri-
genten. AuRerdem ist die Bearbeitung von Grafikinhalten nicht realisiert.
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2 Teilmodul Schalten und  Uberwachen
(Zwischenschicht)

2.1 Beschreibung

Siehe 1.1

2.2 Aufbau

Im Folgenden die Klassendiagramme fir die Packages:
de.bsvrz.ste.agzs.tls
de.bsvrz.ste.agzs.tls.anzeigenglobal

de.bsvrz.ste.agzs.tls.kex

Datei: SwEnt SWE_7-9_SSW_SBA_A8_V03-00.doc
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Abbildung 2-2: Klassen Package de.bsvrz.ste.agzs.tl
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Abbildung 2-3: Klassen Package de.bsvrz.ste.agzs.tl  s.kex

2.3 Schnittstellen
Siehe 1.3
2.4 Realisierung

In der Klasse AnzeigeTypUmsetzungTIsDefault wird die Methode bearbeiteWvzCodePlausibilitaet()
zur Verfigung gestellt, mit der die Bearbeitung der Plausibilitat bei WVZ-Codes durchgefihrt wird. D.
h. diese Methode wird nach dem Empfang eines WVZ-Codes von der KExTIs (Rickmeldung FG4,
also Ist-Zustand) mit der Information, ob der WVZ-Code plausibel ist, aufgerufen.

Der WVZ-Code ist plausibel, wenn er mit der in der Konfiguration vorhandenen Versorgung des Mo-
dell AnzeigenGlobalZwischenschichtTls in das Modell AnzeigenGlobal umgesetzt werden kann. Kann
der WVZ-Code nicht umgesetzt werden, so ist er nicht plausibel.
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Ist der WVZ-Code plausibel, so wird er mit dem entsprechenden Statusflag am zugeordneten Anzei-
geAktorTls publiziert.

Ist der WVZ-Code nicht plausibel, so wird er mit dem entsprechenden Statusflag am zugeordneten
AnzeigeAktorTls publiziert und es wird eine Betriebsmeldung (nur bei Anderung) abgesetzt.

Das heildt, die Methode bearbeiteWvzCodePlausibilitaet() muss auch in Klassen, die die Klasse An-
zeigeTypUmsetzungTIsDefault Uberschreiben, in den entsprechenden Methoden, die WVZ-Codes
bestimmen, auf jeden Fall mit der Information der Plausibilitat aufgerufen werden.

In der vorliegenden Software ist dies in der Klasse AnzeigeTypUmsetzungTIsRp1, die die Default-
Bearbeitung Gberschreibt in der Methode tisWzgStellZustand() realisiert.

Das Modul bearbeitet die Eingangsdaten, sobald diese vom DAV erhalten werden.

Die vom Modell KExTIsGlobal erhaltenen Daten werden sofort in das Modell AnzeigenGlobal umge-
setzt.

Bei vom Modell AnzeigenGlobal erhaltenen Daten werden die Soll-Zustédnde von Anzeigen im Falle
der Zuordnung eines Anzeigequerschnitts bis zur Triggerung durch den Anzeigequerschnitt zwischen-
gespeichert.

2.5 Lokale Daten

Fur die Plausibilitatsprifung logisch WZG werden die aktuell gemeldeten WVZ-Codes pro DE gespei-
chert, damit die Betriebsmeldungen nur bei Anderung versendet werden.

Die Soll-Zustdnde von Anzeigen im Falle der Zuordnung eines Anzeigequerschnitts werden bis zur
Triggerung durch den Anzeigequerschnitt zwischengespeichert.

2.6 Ausnahmeverhalten
Siehe 1.6

2.7 Einschrankungen
Siehe 1.7
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