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0 Allgemeines 

0.1 Verteiler                     

Organisationseinheit Name Anzahl 
Kopien 

Vermerk 

PG VRZ 3 Herr Dr. Pfeifle, 

Herr Bettermann, 

Herr Gildehaus, 

Herr Bräuner, 

Frau Dempe, 

Frau Hauser 

Herr Keifer 

Herr Koch 

Herr Richter 

1 Verteilung erfolgt per E-mail 

Inovat Herr Kniß 1 Verteilung erfolgt per E-mail 

Kappich Systemberatung Herr Kappich 

Herr Westermann 

1 

1 

Verteilung erfolgt per E-mail 

 

0.2 Änderungsübersicht 

Version Datum Kapitel Bemerkungen Bearbeiter 

1.0 22.09.08  Erstellung S. Sans 
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0.4 Abkürzungsverzeichnis 

Siehe [AbkBLAK]. 

0.5 Definitionen 

Keine  

 

0.6 Referenzierte Dokumente 

PrSpezVew Prüfspezifikation Segment 11 Verwaltung (Vew), aktueller Stand QS-
02.11.00.00.00-PrSpez-2.0 [Vew] 

PrProzEngVew Prüfprozedur Segment 11 (Vew) SWE 11.5 Engstellenverwaltung 

AbkBLAK Abkürzungsverzeichnis zum VRZ-Basissystem gemäß BLAK-VRZ, aktuel-
ler Stand SE-02.0001-Abk [Abkürzungsverzeichnis(global)] 

0.7 Abbildungsverzeichnis 

Tabelle 1-1: Identifikation der Prüfung ............................................................................................... 5 

Tabelle 1-2: Angaben zur Durchführung ............................................................................................ 5 
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1 Identifikation der Prüfung 

1.1 Bezug zu Prüfplan, Prüfgegenstand, Prüfspezifikation und 
Prüfprozedur 

Prüfgegenstand SW-Einheit Engstellenverwaltung - Version 1.1 

Prüfspezifikation [PrSpezVew] 

Prüfprozedur  [PrProzEngVew] 

Tabelle 1-1: Identifikation der Prüfung 

 

1.2 Angaben zur Durchführung 

Prüfer  

Ort DAMBACH-Werke, Kuppenheim 

Datum 22.09.2008 – 23.09.2008 

Zeit 7:00 – 15.00 

Ausgang der Prüfung akzeptiert 

Tabelle 1-2: Angaben zur Durchführung 

 

. 
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2 Ergebnisse 

2.1  [PrSpezVew] 5.1.6/ Prüffall 6: Baustellen 

 

Prüfschritt 
[PrProzEngVew] 

Erwartete Ergebnisse lt. [PrSpezVew] Verifikation Ergebnis 
entspricht 
Beschreibung 

Bemerkungen 

Schritt 1 Beim ersten Startversuch wird der Start 
der Applikation abgebrochen. 

Log der SWE Engstellenverwaltung, 
Prozessliste 

ja  

Schritt 2 Beim zweiten Startversuch wird die 
Engstellenverwaltung ohne Probleme ge-
startet 

Log der SWE Engstellenverwaltung, 
Prozessliste 

ja  

Schritt 3 Die aufgeführten Parameter können ange-
geben werden. Dazu werden Telegramme 
ver-wendet. 

Die Parameteränderungen erfolgen 
mittels DAV-Telegrammen mit GTM, 
Änderungen sind – durch wiederhol-
tes Senden, Schließen und Neustart 
des Parametereditors - nachvoll-
ziehbar 

ja  

Schritt 4a) Die Verletzungen der Plausibilitätsregeln 
führen zu entsprechenden Meldungen an 
die Be-triebsmeldungsverwaltung. Bei der 
Verletzung der Regel mit der gemessenen 
Verkehrsstärke hinter der Baustelle führt 
dies nur zur Meldung, wenn dort keine 
Anschlussstelle und kein Autobahnkreuz 
liegt. 

Bei jeder neuen Verletzung einer 
Prüfung wird eine neue Betriebsmel-
dung generiert, die im GTM (Infor-
mationskanal) angezeigt wird 

Ja  

Schritt 4b) Die Änderung der Parameter wird bei der Die Plausibiltätsprüfungen erfolgen ja  
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Prüfschritt 
[PrProzEngVew] 

Erwartete Ergebnisse lt. [PrSpezVew] Verifikation Ergebnis 
entspricht 
Beschreibung 

Bemerkungen 

Plausibilitätsprüfung umgehend berück-
sichtigt 

zyklisch, Parameteränderungen 
werden jeweils ab dem folgenden 
Prüfzyklus, also der nächstmögli-
chen Plausibilitätsprüfung, berück-
sichtigt 

 

2.2  [PrSpezVew] 5.1.7/Prüffall 7: Unfälle 

 

Prüfschritt 
[PrProzEngVew] 

Erwartete Ergebnisse lt. [PrSpezVew] Verifikation Ergebnis 
entspricht 
Beschreibung 

Bemerkungen 

Schritt 5 Die Engstellenverwaltung wird ohne Prob-
leme gestartet 

Log der SWE Engstellenverwaltung, 
Prozessliste 

ja  

Schritt 6a) Die aufgeführten Parameter können ange-
geben werden. Dazu werden Telegramme 
verwendet. 

Die Parameteränderungen erfolgen 
mittels DAV-Telegrammen mit GTM, 
Änderungen sind – durch wiederhol-
tes Senden, Schließen und Neustart 
des Parametereditors - nachvoll-
ziehbar 

ja  

Schritt 6b) Für beide Unfälle werden nach drei Minu-
ten Meldungen an die Betriebsmeldungs-
verwaltung gesendet, die den Benutzer zu 
einer Überprüfung der eingegebenen 

Die generierten Betriebsmeldungen 
werden im GTM (Informationskanal) 
angezeigt 

ja Laut aktuellem Datenmodell wird mit 
WarteZeitMeldungNachRaeumungUnfall 
die Wartezeit nach der geschätzten 
Dauer der Räumung des Unfalls para-
metriert, für Unfall1 wird deshalb eine 
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Prüfschritt 
[PrProzEngVew] 

Erwartete Ergebnisse lt. [PrSpezVew] Verifikation Ergebnis 
entspricht 
Beschreibung 

Bemerkungen 

Engstelle veranlassen sollen Betriebsmeldung 5 min. (2min. + 3 min.) 
nach seiner Erstellung und für Unfall2 
eine Betriebsmeldung 8 min. (5min. + 3 
min.) nach seiner Erstellung erwartet. 
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3 Anhang 
zu 2.4.1 

e_bw@linuxDb:~/kernsoftware/kv.aoe.nw.nba.koeln.koblenz/skripte-bash> sh engstellenverwal-
tung_teststreckenichtvorhanden.sh 
java version "1.6.0_05" 
Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.6.0_05-b13) 
Java HotSpot(TM) Server VM (build 10.0-b19, mixed mode) 
 
 
#000000 01.10.2008 10:42:38,578:+0200 (TID:000010) ---------------------- 
INFO   : EngstellenVerwaltungApp 
Aktuelle Debugeinstellungen 
---------------------------------------------- 
Registrierte DebugLogger: 
  Name: DEFAULT-DEBUG  Level: ALL 
  Name: EngstellenVerwaltungApp  Level: ALL 
  Name: global  Level: null 
  Name:   Level: INFO 
 
 
#000001 01.10.2008 10:42:38,579:+0200 (TID:000010) ---------------------- 
INFO   : EngstellenVerwaltungApp 
Aufrufargumente von EngstellenVerwaltungApp: ArgumentList[-datenverteiler=localhost:8085, -benutzer=Tester, -
authentifizie 
rung=passwd, -debugFilePath=.., -debugLevelStdErrText=CONFIG, -debugLevelFileText=CONFIG, -
netz=verkehrsModellNetz.nichtvo 
rhanden, -zyklus=10] 
 
#000002 01.10.2008 10:42:38,597:+0200 (TID:000010) ---------------------- 
INFO   : EngstellenVerwaltungApp.de.bsvrz.dav.daf.main.ClientDavConnection 
Datenverteiler-Applikationsfunktionen Stand 06.06.2008 Version 3.4.6 
 
#000005 01.10.2008 10:42:38,633:+0200 (TID:000010) ---------------------- 
INFO   : EngstellenVerwaltungApp.de.bsvrz.dav.daf.communication.tcpCommunication.TCP_IP_Communication 
TCP-Verbindung aktiv  aufgebaut, /127.0.0.1:57524 --> localhost/127.0.0.1:8085 
 
#000020 01.10.2008 10:42:38,985:+0200 (TID:000015) ---------------------- 
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INFO   : EngstellenVerwaltungApp.de.bsvrz.dav.daf.main.impl.SubscriptionManager 
Die Konfiguration ist für Anfragen bereit 
 
#000074 01.10.2008 10:42:40,247:+0200 (TID:000010) ...................... 
KONFIG : EngstellenVerwaltungApp.de.bsvrz.sys.funclib.operatingMessage.MessageSender 
Der MessageSender wurde initialisiert und ist bereit zum Senden von Betriebsmeldungen. 
 
#000077 01.10.2008 10:42:40,249:+0200 (TID:000010) ###################### 
FEHLER : EngstellenVerwaltungApp.de.bsvrz.vew.engvew.engvew.EngstellenVerwaltungApp 
Abbruch der SWE EngstellenVerwaltung während der Initialisierung: 
java.lang.IllegalArgumentException: Zur PID "verkehrsModellNetz.nichtvorhanden" wurde kein Konfigurationsobjekt ge-
funden 
e_bw@linuxDb:~/kernsoftware/kv.aoe.nw.nba.koeln.koblenz/skripte-bash> 

 

Prozessliste: 
 
e_bw@linuxDb:/usr/java> jps -l 
25566 de.bsvrz.puk.param.param.ParamApp 
25545 de.bsvrz.puk.config.main.ConfigurationApp 
25510 de.bsvrz.dav.dav.main.Transmitter 
26133 sun.tools.jps.Jps 
25568 de.bsvrz.vew.bmvew.bmvew.BetriebsMeldungApp 

 

 

zu 2.4.2 

 

e_bw@linuxDb:~/kernsoftware/kv.aoe.nw.nba.koeln.koblenz/skripte-bash> sh engstellenverwaltung_teststrecke.sh 
java version "1.6.0_05" 
Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.6.0_05-b13) 
Java HotSpot(TM) Server VM (build 10.0-b19, mixed mode) 
 
 
#000000 01.10.2008 10:44:24,149:+0200 (TID:000010) ---------------------- 
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INFO   : EngstellenVerwaltungApp 
Aktuelle Debugeinstellungen 

---------------------------------------------- 
Registrierte DebugLogger: 
  Name: DEFAULT-DEBUG  Level: ALL 
  Name: EngstellenVerwaltungApp  Level: ALL 
  Name: global  Level: null 
  Name:   Level: INFO 
 
 
#000001 01.10.2008 10:44:24,151:+0200 (TID:000010) ---------------------- 
INFO   : EngstellenVerwaltungApp 
Aufrufargumente von EngstellenVerwaltungApp: ArgumentList[-datenverteiler=localhost:8085, -benutzer=Tester, -
authentifizie 
rung=passwd, -debugFilePath=.., -debugLevelStdErrText=CONFIG, -debugLevelFileText=CONFIG, -
netz=verkehrsModellNetz.testBW, 
 -zyklus=10] 
 
#000002 01.10.2008 10:44:24,169:+0200 (TID:000010) ---------------------- 
INFO   : EngstellenVerwaltungApp.de.bsvrz.dav.daf.main.ClientDavConnection 
Datenverteiler-Applikationsfunktionen Stand 06.06.2008 Version 3.4.6 
 
#000005 01.10.2008 10:44:24,205:+0200 (TID:000010) ---------------------- 
INFO   : EngstellenVerwaltungApp.de.bsvrz.dav.daf.communication.tcpCommunication.TCP_IP_Communication 
TCP-Verbindung aktiv  aufgebaut, /127.0.0.1:57525 --> localhost/127.0.0.1:8085 
 
#000020 01.10.2008 10:44:24,563:+0200 (TID:000015) ---------------------- 
INFO   : EngstellenVerwaltungApp.de.bsvrz.dav.daf.main.impl.SubscriptionManager 
Die Konfiguration ist für Anfragen bereit 
 
#000074 01.10.2008 10:44:25,819:+0200 (TID:000010) ...................... 
KONFIG : EngstellenVerwaltungApp.de.bsvrz.sys.funclib.operatingMessage.MessageSender 
Der MessageSender wurde initialisiert und ist bereit zum Senden von Betriebsmeldungen. 
Objekte bestimmen für Netz: verkehrsModellNetz.testBW 
Bestimme äußere Straßensegmente 
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Bestimme Objekte --> verkehrsModellNetz.testBW 

Bestimme innere Straßensegmente 
bestimmeObjekte --> typ.inneresStraßenSegment 
 
Bestimme Messquerschnitte 
Konfigurationsbereich: <alle> 
Bestimme NBA Messquerschnitte 

bestimmeObjekte --> typ.nbaMessQuerschnitt 

Anzahl äußerer Strassensegmente: 5 
Anzahl innerer Strassensegmente: 13 
Anzahl Staßenknoten            : 6 
Anzahl Messquerschnitt         : 3000 

 

Prozessliste: 
 
e_bw@linuxDb:/usr/java> jps -l 
26153 de.bsvrz.vew.engvew.engvew.EngstellenVerwaltungApp 
25566 de.bsvrz.puk.param.param.ParamApp 
25545 de.bsvrz.puk.config.main.ConfigurationApp 
26187 sun.tools.jps.Jps 
25510 de.bsvrz.dav.dav.main.Transmitter 
25568 de.bsvrz.vew.bmvew.bmvew.BetriebsMeldungApp 
e_bw@linuxDb:/usr/java> 
 

 

 

zu 2.4.3. 
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zu 2.4.5 

e_bw@linuxDb:/usr/java> jps -l 

26978 de.bsvrz.vew.bmvew.bmvew.BetriebsMeldungApp 
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26812 de.bsvrz.dav.dav.main.Transmitter 

3268 sun.tools.jps.Jps 

3233 de.bsvrz.vew.engvew.engvew.EngstellenVerwaltungApp 

30724 de.bsvrz.sys.testsys.testsys.UeberpruefungSystemApp 

27281 de.bsvrz.puk.param.param.ParamApp 

27988 de.bsvrz.ars.ars.mgmt.ArchiveManager 

26937 de.bsvrz.puk.config.main.ConfigurationApp 

e_bw@linuxDb:/usr/java> 

 

-------02.10.2008 08:20:34,701:+0200(TID:......) ---------------------- STATUS 

Ausgabedatei angelegt. 

 

#000000 02.10.2008 08:20:34,700:+0200 (TID:000010) ---------------------- 

INFO   : EngstellenVerwaltungApp 

Aktuelle Debugeinstellungen 

---------------------------------------------- 

Registrierte DebugLogger: 

  Name: DEFAULT-DEBUG  Level: ALL 

  Name: EngstellenVerwaltungApp  Level: ALL 

  Name: global  Level: null 

  Name:   Level: INFO 

 

 

#000001 02.10.2008 08:20:34,701:+0200 (TID:000010) ---------------------- 

INFO   : EngstellenVerwaltungApp 

Aufrufargumente von EngstellenVerwaltungApp: ArgumentList[-datenverteiler=localhost:8085, -benutzer=Tester,$ 
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Skript Änderung MQ/Fs Werte 

#!/bin/bash 

. einstellungen.sh 

 

# VerkehrsdatenFuerFsMq starten: 

 

$java \ 

 -Xmx200m \ 

 de.bsvrz.vew.engvew.test.VerkehrsdatenFuerFsMq \ 

 ${dav1} \ 

 -debugLevelStdErrText=INFO \ 

 -debugLevelFileText=CONFIG \ 

 -fs=fs.bw.fs_mq_3_hfb1_sw_1:fs.bw.fs_mq_3_hfb1_sw_2 \ 

 -mq=mq.bw.mq_0_hfb1_sw:mq.bw.mq_4_hfb1_sw \ 

 -fsQKfz1=250 \ 

 -fsQKfz2=500 \ 

 -fsQKfz3=60 \ 

 -mqQKfz1=1200 \ 

 -mqQKfz2=1700 \ 

 -mqQKfz3=2000 

  

 # Auf das Ende von allen im Hintergrund gestarteten Prozessen warten 

wait 


