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0 Allgemeines
0.1 Verteiler
Organisationseinheit Name Anzahl | Vermerk
Kopien
PG VRZ 3 Herr Dr. Pfeifle, 1 Verteilung erfolgt per E-mail
Herr Bettermann,
Herr Gildehaus,
Herr Brauner,
Frau Dempe,
Frau Hauser
Herr Keifer
Herr Koch
Herr Richter
Inovat Herr KniB 1 Verteilung erfolgt per E-mail
Kappich Systemberatung | Herr Kappich 1 Verteilung erfolgt per E-mail
Herr Westermann 1
0.2 Anderungsiibersicht
Version | Datum Kapitel Bemerkungen Bearbeiter
1.0 15.05.2008 Erstellung S. Sans
1.1 22.09.2008 Uberarbeitung — Priifungen sind jetzt detai- | S. Sans

liert beschrieben
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0.4 Abkilirzungsverzeichnis
Siehe [AbkBLAK].

0.5 Definitionen

Keine

0.6 Referenzierte Dokumente

PrSpezVew Prifspezifikation Segment 11 (Vew) , aktueller Stand QS-02.11.00.00.00-
PrSpez-2.0

AbkBLAK Abkirzungsverzeichnis zum VRZ-Basissystem gemaB BLAK-VRZ, aktueller
Stand SE-02.0001-Abk [Abkirzungsverzeichnis(global)]

0.7 Abbildungsverzeichnis
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1 Identifikation von Prufgegenstand und
Pruffall

Die folgende Tabelle gibt Auskunft Gber allgemeine Informationen der zu prifenden Software-Einheit
Name der SWE Engstellenverwaltung
Nummer der SWE 11.5
Segment 11 Verwaltung
Modul Engstellenverwaltung
Typ Applikation
Version 1.1

Tabelle 1-2: Allgemeine Informationen zur SWE Engstellenverwaltung

Die Prufprozedur bezieht sich auf die in [PrSpezVew] beschriebenen Priffélle fir die SWE.
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2 Arbeitsanleitung
2.1 Uberblick:
Mit der SWE Engstellenverwaltung werden die Prifungen gemaB 5.1.6 und 5.1.7 PrSpezVew durch-
gefiihrt.
2.2 Voraussetzungen
Fur die Durchfiihrung der Prifung werden folgende Applikationen benétigt:
1. Kernsystem
2. Applikation SWE Betriebmeldungsverwaltung
4. Applikation SWE Engstellenverwaltung
5. Plugin Engstelleneingabe zur Eingabe von Baustellen und Unféllen
6. GTM zur Generierung von Eingangsdaten und zur Datenvisulaisierung
Weitere Voraussetzung ist die Existenz eines Strassennetzes mit zugeordneten Objekten, bei
dem Baustellen und Unfélle bezgl. ihrer Lage so eingegeben werden kénnen, daB die im
néchsten Abschnitt aufgefihrten Vorbereitungen durchgefihrt werden kénnen.
2.3 Vorbereitungen
1. Alle in 2.2 definierten Applikationen werden gestartet bis auf die SWE Engstellenverwaltung,
die erst bei der Durchflihrung der Prifungen gestartet wird — es laufen also Kernsystem und
Betriebsmeldungsverwaltung
2. Fir den (spateren) Start der SWE Engstellenverwaltung werden folgende Startparameter be-
notigt
Standard DAV-Parameter
-netz=<PID eines (Teil-) Netzes in dem die Engstellen liegen>
-konfigObjekt=<PID eines Konfigurationsobjekts vom Typ Engstellenverwaltung> optional,
wenn nicht angegeben, wird AOE angenommen
-zyklus=<Zykluszeit der Priifungen in s> optional, wenn nich angegeben, wird 30s ange-
nommen
3. Es werden (mit Plugin und geeignetem Hilfsprozess) 3 Baustellen (Baustellel — Baustelle3)
und 1 Stau (Staul) definiert. Der Baustellenstatus wird jeweils auf giltig gesetzt. Fir alle 3
Baustellen wird diesselbe Engpasskapazitat versorgt (ATG Baustelleneigenschaften, param.).
Die zeitliche Gultigkeit beginnt jeweils zum aktuellen Zeitpunkt, die Dauer ist 0 (,unendliche"
Dauer). Die Lage der Baustellen wir so gewahlt, daB (ATG SituationsEigenschaften, param.)
Sich mindestens Baustelle1 in einem Bereich befindet, der Haupt-und Uberholfahstreifen
besitzt. Auf diese Fahrstreifen meldet man sich im GTM zum Senden an far
atg.verkehrsDatenKurzZeitFs/asp.analyse.
In Gberschaubarem Abstand stromabwarts unmittelbar hinter den 3 Baustellen je 1 Mess-
querschnitt liegt. Auf diese Messquerschnitte meldet man sich im GTM zum Senden an far
atg.verkehrsDatenKurzZeitMg/asp.analyse.
Die Lage von Baustelle 2 und 3 ist so zu wahlen, daB unmittelbar stromabwérts hinter
Baustelle 2 eine Anschlussstelle und unmittelbar hinter Baustelle 3 ein Autobahnkreuz
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liegt — derart, dass kein Mg zwischen dem Ende der Baustellen und dem Kreuz/der
AnschluBstelle liegt. Der nachste Messquerschnitt, auf den man sich angemeldet hat, darf
erst in oder nach der Anschlusstelle oder dem Kreuz liegen.

4. Die Lage (StraBensegmente und Offsets in ATG SituationsEigenschaften) von Staul wird zu-
nachst genau gleich wie bei Baustelle 1 gewéhlt

5. Der GTM wird zur Beobachtung von Betriebsmeldungen auf das entsprechende Objekt vom
typ.informationsKanal angemeldet unter mit ATG Betriebsmeldung/ASP Information

24 Durchfuhrung der Prifungen

241 Schritt 1

Die SWE Engstellenverwaltung wird gestartet. Der Startparameter —netz verweist auf ein Netz, das
nicht existiert.

Erwartetes Ergebnis (PrSpezVew 5.1.6):

Beim ersten Startversuch wird der Start der Applikation abgebrochen.
Verifikation:

Log der SWE Engstellenverwaltung, Prozessliste
24.2 Schritt 2

Die SWE Engstellenverwaltung wird erneut gestartet. Der Startparameter —netz verweist auf das (exis-
tierende) Netz, in dem Engstellenobjekte (Baustellen) bereits vorbereitet wurden

Erwartetes Ergebnis (PrSpezVew 5.1.6):

Beim zweiten Startversuch wird die Engstellenverwaltung ohne Probleme gestartet.
Verifikation:

Log der SWE Engstellenverwaltung, Prozessliste
243 Schritt 3

Mit dem GTM werden die Parameter der Engstellenverwaltung und die Parameter LageGesperrter-
Fahrstreifen der Attributgruppe BaustellenEigenschaftenErweitert aller 3 Baustellen editiert.

Der Hauptfahrstreifen und der Uberholfahrstreifen von Baustelle1 ist als gesperrt einzutragen
Der Parameter MaxVerkehrsStarkeGesperrteFahrStreifen ist mit 3 Fz/min anzugeben
Der Parameter FaktorMaxVerkehrsStarkeStromabwdrts ist mit 1,3 anzugeben
Der Parameter MaxL&ngeStauUberBaustellenEnde ist mit 20m anzugeben
Erwartetes Ergebnis (PrSpezVew 5.1.6):
Die aufgefiihrten Parameter kénnen angegeben werden. Dazu werden Telegramme ver-

wendet.

Verifikation: )
Die Parameteréanderungen erfolgen mittels DAV-Telegrammen mit GTM, Anderungen sind —
durch wiederholtes Senden, SchlieBen und Neustart des Parametereditors - nachvollziehbar
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244 Schritt 4
2.4.4A1 Prifung ,,Stau”

Durch Lageverénderung des Endes von Staul kann erreicht werden, daB der Stau um mehr
als MaxLangeStauUberBaustellenEnde Uber das Ende von Baustelle hinausgeht und somit
die entsprechende Plausibiltatsmeldung verletzt wird. Nach Ablauf des Prifzyklusses wird der
Parameter MaxLangeStauUberBaustellenEnde derart erhdht, daB die Prifung nicht mehr ver-
letzt wird, dann (nach nachstem Zyklus) durch Lagednderung von Stau1 eine erneute Verlet-
zung der Prifung herbeigefiihrt usw.

2442 Prifung ,,Gesperrte Fahrstreifen

Mittels GTM wird wird fir die gesperrten Fahrstreifen von Baustelle1 eine Verkehrstarke ge-
sendet, die groBer als MaxVerkehrsStarkeGesperrteFahrStreifen ist. Nach Ablauf des Prif-
zyklusses wird der Parameter MaxVerkehrsStdrkeGesperrteFahrStreifen derart erhdht, daf3
die Prufung nicht mehr verletzt wird, dann (nach n&chstem Zyklus) durch Erhéhung der Ver-
kehrsstérke eine erneute Verletzung der Prufung herbeigeflhrt usw.

2443 Prifung ,,Verkehrsstéarke hinter Baustelle®

Mittels GTM wird wird fir die Messquerschnitt stromabwarts unmittelbar hinter Baustelle1 eine
Verkehrstarke gesendet, die groBer als MaxVerkehrsStdarkeGesperrteFahrStreifen Uiber der
Engpasskapazitat von Baustelle1 liegt somit die entsprechende Plausibiltdétsmeldung verletzt
wird. Danach wird der Parameter FaktorMaxVerkehrsStédrkeStromabwdérts derart erhéht, daB
die Prifung nicht mehr verletzt wird, dann durch Erhéhung der Verkehrsstarke eine erneute
Verletzung der Prifung herbeigeflhrt usw.

Nach Durchfiihrung der 3 Teillschritte wird die SWE Engstellenverwaltung beendet.
Erwartetes Ergebnis (PrSpezVew 5.1.6):

a) Die Verletzungen der Plausibilitidtsregeln fiihren zu entsprechenden Meldungen an die Be-
triebsmeldungsverwaltung. Bei der Verletzung der Regel mit der gemessenen Verkehrsstérke hin-
ter der Baustelle fihrt dies nur zur Meldung, wenn dort keine Anschlussstelle und kein Autobahn-
kreuz liegt.

b) Die Anderung der Parameter wird bei der Plausibilitdtspriifung umgehend berlicksichtigt.

Verifikation:

a) Bei jeder neuen Verletzung einer Prifung wird eine neue Betriebsmeldung generiert, die im GTM
(Informationskanal) angezeigt wird

b) Die Plausibiltatsprifungen erfolgen zyklisch, Parameteranderungen werden jeweils ab dem fol-
genden Prifzyklus, also der ndchstmdglichen Plausibilitatsprifung, beriicksichtigt

2.4.5 Schritt 5

Die SWE Engstellenverwaltung wird erneut gestartet. Der Startparameter —netz verweist auf das (exis-
tierende) Netz, in dem jetzt Unfalle erzeugt werden sollen.

Erwartetes Ergebnis (PrSpezVew 5.1.7):

Die Engstellenverwaltung wird ohne Probleme gestartet.
Verifikation:

Log der SWE Engstellenverwaltung, Prozessliste
2.4.6 Schritt 6

Es werden 2 dynamische Objekte vom Typ Unfall (Unfall1, Unfall2) erzeugt. Mit dem GTM werden der
Engstellenverwaltungs-Parameter WarteZeitMeldungNachRaeumungUnfall und fir beide Unfélle die
Restkapaztat (ATG UnfallEigenschaften) und und die Lage und zeitliche Gultigkeit editiert (ATG Situa-
tionseigenschaften).
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Der Parameter WarteZeitMeldungNachRaeumungUnfall ist mit 3 min.

Der Parameter FaktorMaxVerkehrsStarkeStromabwdrts ist mit 1,3 anzugeben

Als Beginn wird fir beide Unfélle die aktuelle Zeit genommen

Als Dauer (geschatzte Dauer R&umung) wird fur Unfall1 2 min., Unfall2 5 min. genommen
Erwartetes Ergebnis (PrSpezVew 5.1.7):

a) Die aufgefiihrten Parameter kénnen angegeben werden. Dazu werden Telegramme ver-
wendet.

b) Fir beide Unfélle werden nach drei Minuten Meldungen an die Betriebsmeldungsverwaltung
gesen1det, die den Benutzer zu einer Uberpriifung der eingegebenen Engstelle veranlassen
sollen .

Verifikation:

a) Die Parameterdnderungen erfolgen mittels DAV-Telegrammen im GTM, Anderungen sind —
durch wiederholtes Senden, SchlieBen und Neustart des Parametereditorrs - nachvollziehbar

b) Die generierten Betriebsmeldungen werden im GTM (Informationskanal) angezeigt

! Laut aktuellem Datenmodell wird mit WarteZeitMeldungNachRaeumungUnfall die Wartezeit nach der geschétz-
ten Dauer der Rd&umung des Unfalls parametriert, fir Unfall1 wird deshalb eine Betriebsmeldung 5 min. (2min. +
3 min.) nach seiner Erstellung und fiir Unfall2 eine Betriebsmeldung 8 min. (5min. + 3 min.) nach seiner Erstel-
lung erwartet.
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